


Spesifikasi
Combine Harvester

Dimensi Keseluruhan (mm) 5200 x 2590 x 2700

Berat (Kg) 3420

Kapasitas Perontokan (Kg/s) 5

Kapasitas Kerja (hm2/h) 0,64-1,56

Model Mesin 4D351T34

Daya Maksimum (kw/hp) 81/108,6

Tipe Mesin Water Cooled, 4 Cylinder, DI-Injection, Turbocharger
Putaran Mesin/RPM (r/min) Diesel 2400

Kapasitas Tanki Bahan Bakar (L) 105

Rubber Track (mm) 550 X 90 x 54

Minimum Ground Clearance (mm) 380

Tipe Gearbhox Tipe Hidrolis + HST (3E3R)

Kecepatan Operasional (km/h) 2-4

Sistem Kemudi Kopling dan Rem

Tipe Mower Eccentric Tooth, Diameter (mm) 944: Nos:5
Tipe pengankat Pisau Hidrolis

Lebar Pemotong (mm) 2300

Bentuk Pisau Pemotong Tipe V/ Kiri dan Kanan

Sistem Perontok Spiked Tooth Axial Flow

Dimensi Silinder Perontok 626 x 2000

(Diameter x Panjang)

Tipe Kipas

Swirl; Diameter (mm) 405 Nos:4

Sistem Penampung Gabah

Tipe Hopper / Manual (450 L)

Ruang Kemudi
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